






Puertas Seccionales y Abrigos Abatibles
Sectional Doors and Dock Shelter

Portes Sectionnelles et SAS

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES: Muelles de Carga y 
de Descarga.

PUERTA SECCIONAL: Panel con 
doble capa de acero galvanizado y 
lacado con núcleo en poliuretano 
inyectado conforme a la normativa 
europea. 

ESPESOR PANEL: Standard 40 mm. 
Para bajas temperaturas 80 mm. 

APERTURA: Manual o Automática. 

DINTEL: Normalizado, Reducido, 
Sobreelevado o Vertical.

PREMARCO: (Opcional) Acero 
Galvanizado. Recomendado porque 
ahorra tiempo en la instalación 
de la puerta y le da una mayor 
estabilidad.

ABRIGO: PVC fl exible negro. Evita 
la pérdida de frío ajustándose 
perfectamente al camión.

INDUSTRIAL & COMMERCIAL 
APPLICATION: Dock shelters.

SECTIONAL DOOR: Panel injected in 
polyurethane covered by double sheet 
in galvanised and lacquered steel. Door 
accomplishes all European Norms.

THICNESS PANEL: Standard 40 mm. Low 
temperatures 80 mm.

OPENING: Manual or Motorised.

LINTEL: Standard, Raised, Reduced or 
Vertical.

FRAME: (Option) Galvanised Steel. 
Recommended for easier and better 
installation of the door.

DOCK SHELTER: Black PVC very fl exible. 
Perfect adaptation to the truck avoiding 
looses of cool.

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES: Quais de charge et 
décharge.

PORTE SECTIONNELLE : Panneau en 
double taule en acier galvanisé et laqué 
avec un noyau en polyuréthane injecté 
selon les normes européennes. 

OUVERTURE : Manuelle ou 
Automatique. 

LINTEAU : Standard, Réduit, Haut ou 
Vertical.

CADRE FIXATION : (Option) Acier 
Galvanisé. Recommandé pour faciliter 
l’installation de la porte et lui donner 
une plus grande stabilité.

SAS : PVC noir fl exible. Parfaite 
adaptation au camnio ce qui évite la 
perte de froid. 



DINTELES PUERTA SECCIONAL 
Sectional Door Lintel  

Linteau Portes Sectionnelles

Dintel Normal 
Standard Lintel
Linteau Normal

Dintel Sobreelevado
Raised Lintel
Linteau Rehausé

Dintel Vertical 
Vertical Lintel
Linteau Vertical

Dintel Reducido
Reduced Lintel
Linteau Réduit
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Ventanos
Windows

Châsis

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES: Supermercados, 
Ofi cinas, Laboratorios…

TEMPERATURA: Positiva. 

MARCO: Aluminio Lacado Blanco en 
forma de L.

CRISTAL: Cristal Doble 4 mm. o Climalit. 
Opción: cristal laminado, metacrilato.

TIPO: Ventano Fijo Expositor. Ventano 
Practicable Doble Cristal.

INDUSTRIAL & COMMERCIAL 
APPLICATION: Supermarkets, Offi ces, 
Laboratories...

TEMPERATURE: Positive.

FRAME: White Lacquered Extruded 
Aluminium in L-Section form. 

CRYSTAL: Double 4 mm. crystal or 
Climalit. Option: Laminate crystal, 
metacrylate.  

TYPE: Fix Observation Window. Sliding 
Window with Double Crystal. 

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES : Supermarchés, 
Bureaux, Laboratoires...

TEMPERATURE : Positive.

VITRE : Double Vitre de 4 mm. Vitre 
Climalit.

HUISSERIE : Cadre Aluminium Laqué 
Blanc en forme de L.

TIPE : Châsis Vitré Fixe. Châsis Vitré 
Coulissant.



Rematería, Complementos y Embalaje
Finish Profi les, Complements & Packaging

Profi lés, Compléments et Emballages

REMATERIA Y COMPLEMENTOS

INSTALACIONES INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES: Todo tipo de cámaras de 
conservación o congelación. Asegura 
perfecto acabado de la cámara. 

HIGIENE: Garantiza unas condiciones de 
higiene óptimas que permite la perfecta 
conservación de los alimentos.

TIPO: Perfi les en L y U en Lacado Blanco, 
Inoxidable, PVC. 

Chinos en PVC Blanco para cubrir los 
tornillos de fi jación.

Cóncavo Sanitario PVC Blanco con Base 
Aluminio o PVC.

Soporte de Techo en Aluminio Lacado 
Blanco.

Lamas de Revestimiento para Panel, 
Pared y Techo.

EMBALAJE

EMBALAJE STANDARD: Gratuito. Cartón 
Reforzado.  

EMBALAJES ESPECIALES: Porexpan. 
Madera. 

PROFILES AND COMPLEMENTS

INDUSTRIAL & COMMERCIAL 
APPLICATION: Cold Rooms with negative 
or positive temperature. Assure perfect 
fi nished of the cold room. 

HIGYENIC: Profi les guarantee optimal 
hygienic conditions in the cold room 
assuring perfect conservation of 
products.

TYPE: Profi les in L and U fi nished White 
Lacquered, Stainless Steel, PVC.

Chinos in White PVC used to cover scrolls.

Sanitary Concave White PVC with base in 
Aluminium or PVC.

Ceiling Support White Lacquered 
Aluminium.

Coating Sheet for Panel, Walls or Ceil.

PACKAGING

STANDARD PACKAGING: Free of Cost. 
Reinforced carton board.

SPECIAL PACKAGING: Porexpan. Wood.

PROFILES et COMPLEMENTS

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET 
COMMERCIALES : Chambres froides 
temperature positive ou négative. 
Assure la parfaite fi nition de la chambre 
frigorifi que.

HIGIENE : Garantissent une hygiène 
optimale en assurant la parfaite 
conservation des aliments. 

TIPE : Profi lés en L et U fi nition Laqué 
Blanc, Acier Inoxydable, PVC.

Concave Sanitaire PVC Blanc avec base 
en Aluminium et PVC.

Chinos en PVC Blanc pour couvrir les 
vises.

Support de toit en Aluminium Laqué 
Blanc.
   

EMBALLAGE

EMBALLAGE STANDARD : Gratuit. En 
carton renforcé.

EMBALLAGE SPECIAL : Porexpan. Bois.
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